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MCP300  MCP480
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Las fragmentadoras fijas MCP300 y 
MCP480 son los equipos ideales para 
la demolición secundaria, o sea, la 
opera de reducción y trituración del 
material anteriormente demolido 
para facilitar su eliminación y reciclaje, 
separando el hierro de refuerzo del 
hormigón.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO MCP300* MCP480*

Peso excavadora t 1,5-4 4-10

Peso equipo* kg 150 490

Apertura A mm 300 480

Altura B mm 770 1225

Amplitud máx. C mm 220 350

Presión de funcionamiento bar 200-250 220-280

Caudal aceite l/min 30-60 80-100

* El peso del equipo comprende el enganche estándar Mantovanibenne.** No disponible en versión IT 

BT MCP - Mini - 03

MBI MINI LINE

Minifragmentadoras
MCP300-MCP480 

Las características del producto y las especificaciones técnicas 
pueden variar sin obligación de previo aviso.

Excelente precisión 
El perfil de la boca ha sido 
estudiado para optimizar 
la demolición secundaria 
y garantizar gran precisión 
también en la separación 
del material.

Gran potencia   
Las minifragmentadora  MCP 
son de pequeñas dimensiones, 
pero poseen una gran potencia.

Alta productividad    
El diseño de la boca 
y la conformación 
del cuerpo permiten 
una alta productividad.

C

B

A


